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LEGENDE DU DOCUMENT 
ELEMENTS ROUGE =  TRAVAUX URGENTS 

ELEMENTS MARRON = TRAVAUX CURATIFS A PREVOIR 
ELEMENTS JAUNE = TRAVAUX PREVENTIFS (A NE PAS 

NEGLIGER) 



 
 
 
 

 
ZONE I 
 
 

 
 Eléments OBSERVATION SOLUTION QT U 
 

Versants Tôle acier 
petites ondes 
galvanisé sur 
charpente métallique 

Au vu des besoins de réfection des 
chéneaux et des translucides la 

réfection semble être la meilleure 
option  

 Réfection par bacs acier 
pré laqué 75/100° type 
3/333/39/T 

342.00 m2 

 

Zone éclairante 
translucide petites 
ondes sur charpente 
métallique 

Plaques rongées par le soleil et la 
lune 

 
 

Remplacement plaque 
translucide 

178.00 M2 

 

Chéneaux contre 
bardage 

Chéneaux rouillés à protéger par 
résine étanche ou réfection 

Dépose du bardage pour 
repose et remplacement 
chéneaux par zinc 
80/100°remplacement en 
recherche fonçure 

51.00 m 

 

Chéneaux contre mur 

Chéneaux complètement dégradés à 
refaire 

Remplacement chéneaux 
par zinc 80/100° 
remplacement en 
recherche fonçure bande 
porte solin 

51.00 m 



 

Descentes eaux 
pluviales 

Boite à eau percée réfection 
complète 

 
 
 
 

 

Dépose en démolition 
réfection boite à eaux et 
descente au sol  

10 u 

  
Rives saillantes 

- RAS - 
Dépose en démolition et 
réfection rive tôle  

10.20 m 

 

Rives contre mur 
 
l 

Dépose du bardage pour 
repose et pose de 
bavette de rive contre 
bardage 

10.20 m 

 
 
 
 
 
Observation : Cette toiture présente des points de faiblesse au niveau des chéneaux et des plaques 
translucides. L’urgence reste les chéneaux côté pignons maçonnerie. 
Il semble toutefois plus judicieux de prévoir une réfection totale par bacs acier (avec la possibilité d’un 
bac isolé) 
Nota : les réseaux d’eaux pluviales en sol doivent être contrôlés   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZONE II 
 

 
 Eléments OBSERVATION SOLUTION QT U 
 

Versants ardoises 
naturelles pose aux 
crochets acier 

 
crochets rouillés laissant glisser les 

ardoises  
 

Réfection par bacs acier 
prélaqué 75/100° avec 
anti condensateur type 
3/333/39/T avec 
évacuation des ardoises 
enlèvement des chevrons 
et doublage des pannes 
bois sapin traité 

1744.00 m2 

 

Forfait enlèvement 
ardoises amiante     

 

Rives contre mur 
 

Les rives contre murs sont liées aux 
toitures remaniées 

Réfection bande de rive 
tôle et solin mortier 
ciment 

28.00 m 

 

Rives saillantes  
Réfection par costières 
tôle et suppression des 
bois en extérieur 

150.00 m 

 

Faitage  Réfection par faitage tôle 272.00 m 

 

Zone éclairante 
translucide petites 
ondes et verre  sur 
charpente métallique 

 
Ensemble des verrières totalement 

cassées et dégradées 

Réfection par bacs acier 
prélaqué 75/100° type 
3/333/39/T avec 
évacuation des plaques 
polycarbonate 

175.00 M2 

 

Chéneaux acier Chéneaux rouillés et dégradés  

Pose écran Indépendance 
fourniture et pose 
chéneaux zinc 
80/100°dev 0.70 m 

252.00 m 



 

 

Gouttières havraises 
sur entablement zinc 

 

Remplacement par 
gouttières ½ rondes 0.25 
pose sur crochets nègres 

39.00 m 

 

Descentes eaux 
pluviales et sorties de 
chéneaux 

 
 
 
 
 

 
Fond de chéneaux avec 
évacuation 
Naissance avec descente 
EP 
 

26 
 

 
12  

U 
 
 

U 

 

Ventilation ø200  Réfection 2 U 

 

Souche de cheminée 
brique 0.50X0.50 
HAUTEUR 1.25 M 

 Réfection joints et glacis 1 U 

 

Sortie de toitures 
cheminée fer 
 

 

Dépose en démolition  1 U 

 

Pignons maçonnerie  
 
 
 
 
 
 
 
 

enduit totalement dégradé sur 
l’ensemble des pignons 

Piquage des enduits 
existants et réfection 
enduit mortier ciment 
prévoir renforcement au 
passage des bois SOIT       
20 U + 3 en panneaux et 
5 contre mur (ras) 

93.00 
 

15.00 
panneaux 

M2 
 
 
M2 



 
 
 
 

ZONE III 

 
 
 

 Eléments OBSERVATION SOLUTION QT U 
 

Versants Tôle alu sur 
charpente métallique 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bacs non-conformes à 
l’utilisation en toiture (le bac 

actuel est un bac de bardage) 
 

Réfection par bacs acier 
prélaqué 75/100° avec anti 
condensateur type 3/333/39/T 

85.00 m2 

 

Bavette de tête et rive 
contre mur 

 
 

Réfection bavette tôle et 
couverture mur acrotère 

21.00 m 

 

Chéneaux contre mur 
Chéneaux de taille insuffisante 

prévoir  élargissement 

Remplacement par chéneaux  
zinc 80/100° prévoir pour bon 
vieillissement élagage des 
arbres 

29.00 m 

 
 
Avaloirs 
 

- RAS -  A refaire 2 p 

 
Observation : Cette toiture présente des points de faiblesse dus à ses bacs en alu prévus pour du 
bardage et non pour une pose en toiture, une réfection totale est à prévoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZONE IV 
 
 

 Eléments OBSERVATION SOLUTION QT U 
 

Versants plaques 
grandes ondes fibro 
ciment 

 
 

Réfection par bacs acier 
prélaqué avec anti 
condensateur 75/100° type 
3/333/39/T 

258.00 m2 

 
Zone éclairante 
translucide grandes 
ondes  

Plaques rongées par le soleil et la 
lune 

 

Réfection par bacs acier 
prélaqué avec anti 
condensateur 75/100° type 
3/333/39/T 

38.00 m 

 

Murs acrotères 

 

Réfection scellement tuiles 
tête de mur et réalisation 
enduit ciment mortier 

29.50 M2 

 

Chéneaux contre mur 

 

Mise en œuvre résine 
protection contre rouille 

29.50 m 

 

Descente eaux 
pluviales 

 
 
 
 
 

 

Dépose en démolition 
réfection boite à eaux et 
descente eau sol  

3 U 

 
Rives de tête contre 
mur  

 Réfection par bavette tôle 29.50 m 

 

Rives latérales contre 
mur 

 
l 

bavette de rive contre 
bardage 

20.00 m 

 
Observation : cette toiture est vieillissante mais ne présente pas de gros points de faiblesse pour le 
moment ATTENTION Les tuiles sur la tête de mur risquent de chuter à tout moment : à refixer 
d’urgence. 

 



 
ZONE V 

 
 

 Eléments OBSERVATION SOLUTION QT U 
 

Versants Tôle acier 
galvanisé petites ondes 
sur charpente 
métallique 

Tôles présentant des points de 
rouille 

 
Application résine de 
protection contre la 
rouille 

938.00 m2 

 

Versant éclairant 
translucide petites 
ondes sur charpente 
métallique 

versant dégradé  
 

Réfection par bacs acier 
prélaqué 75/100° avec 
anti condensateur type 
3/333/39/T  

215.00 M2 

 
Zone éclairante 
translucide petites 
ondes sur charpente 
métallique 

 
 

Remplacement plaques 
translucides  

377.00 M2 

 

Chéneaux entre toitures Rouille dans les chéneaux 
Mise en œuvre résine 
protection contre rouille 

102.00 m 

 

Chéneaux contre mur 

chéneaux totalement dégradés 

Remplacement 
chéneaux par zinc 
80/100° remplacement 
en recherche fonçure 

51.00 m 

 

Descente eaux 
pluviales 

Descente percée à refaire 
 
 
 
 

 

Dépose en démolition 
réfection boite à eaux et 
descente eau sol  

5 u 

  
Rive saillante 

- RAS -      

 Sortie de toiture 
 

 Réfection 2 U 

  
Faitage 
 

 Refixation en recherche  102.00 m 

 
 
Observation : sauf versant en plaques translucides et les chéneaux contre le mur (qui doivent 
être refaits complètement), le reste  des toitures peut être conservé avec un entretien et le 
remplacement des plaques translucides ainsi qu’une refixation du faitage en recherche. 


